Unterflurcontainer (UFC) zur Entsorgung von Hauskehricht
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1.

und Design

In der Abfallbewirtschaftung

Unterflurcontainer haben im
Vergleich zum System mit
den Sammeltouren fir ein-
zelne Kehrichtsacke und
Kehrichtcontainern viele
Vorzuge:

e Grosses

Fassungsver-
maogen bis 5000 Liter.
Rund-um-die-Uhr-Entsor-
gung.

Geringerer Platzbedarf im
Vergleich zu Rollcontai-
nern: 1 UFC entspricht
dem Fassungsvermoégen
von 7 Rollcontainern.

e %

Entsorgungsplatz Schweigwies, Feusisberg

Hygiene, Funktionalitat

e Optisch attraktiv: Ledig-

lich die eleganten Ein-
wurfsaulen weisen auf ei-
nen Standort fur die Keh-
richtentsorgung hin. Aus-
serdem konnen die UFC
optimal in die Umgebung
integriert werden.
Hygienische und saubere
Abfallbereitstellung.

Unterflurstandorte

Beispiele in Feusisberg
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) e

” 44
N T 1

X

UFC-Standort Schulhaus,
Feusisberg
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Systemaufbau
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Das Unterflurcontainer-System (UFC)
besteht aus vier Komponenten:

Einwurfsdule mit Andock-Element
(Kinshofer-Pilz) flir Hebekran

Betonelement mit
Abschlussrahmen

» Sicherheitssystem

Container mit begehbarer
Plattform

Strassenbelag

Schotter 16/32 oder 30/50
Erdeinbau

Betonelement

Fundament
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4. c..enim Grundwasser

und Ableitung Oberflachenwasser

Aus gewasserschutzrechtlicher Sicht durfen
nur dichte und abflusslose Unterflur-
Sammelsysteme ins Erdreich eingebaut
werden.

Abb. 1 — Baugrube aufgeschiittet mit
sickerfahigem Schotter und Abflussrinne
mit Anschlussen fur Ableitung des Ober-
flachenwassers

Die Erstellung von UFC im
Grundwasser ist kein Hindernis.
Die UFC missen jedoch mit ge-
eigneten Sicherheitsvorrichtungen
(z.B. Schultern) gegen den Auf-
trieb versehen sein. Das Beton-
element muss zudem 100 % was-
serdicht verarbeitet sein.

Das Oberflachenwasser sollte
wenn immer moglich in ein nahe
gelegenes Vorflutsystem geleitet
werden. Die UFC-Systeme sind fur
diesen Zweck mit den entspre-
chenden Anschliissen ausgestat-
tet (Abb. 1).

Das Betonelement darf keine
Schmutzwasserableitung  aufwei-
sen; allfaliges Schmutzwasser
muss Uber einen Pumpensumpf
abgesaugt werden kénnen.

Abb. 3 — Im Boden eingelassenes Be-
tonelement

Seite 5



l//‘\\ Gemeinde
E //‘\ Feusisberg

Abb. 1 — UFC-Container wird hochgefahren

5.

Die UFC werden in der Regel einmal wo-
chentlich geleert. Die Bilderfolge 1-3 zeigt
den Entleerungsvorgang eines UFC. Der
UFC inkl. Einwurfsaule und Gehwegplatt-
form wird mit einem Kran aus dem Unter-
grund gehoben und anschliessend in das
Kehrichtfahrzeug entleert.

Leerungsvorgang

Wahrend der Kran die UFC-Einheit aus
dem Boden hebt, wird gleichzeitig auto-
matisch eine Sicherheitsplattform hoch-
gefahren (Abb. 2). Diese verhindert,
dass wahrend dem Entleerungsvorgang
Passanten in die offene Sammelstelle

fallen kbnnen.

Seite 6



l//‘\\ Gemeinde
E //‘\ Feusisberg

6.

Das Ressort Umwelt der Gemeinde legt in
Absprache mit dem Bauamt den Standort
und das Einzugsgebiet der UFC-Anlage
fest. Der Standort soll eine sichere, okolo-
gische und wirtschaftliche Durchfiihrung
der Abfallentsorgung gewahrleisten. Die
Gemeinde hat alle erforderlichen Stand-
ortkriterien festgelegt und steht im Einzel-
fall fr die zusatzliche fachliche Unterstut-
zung zur Verfligung.

Abb. 1 — Strassenbreite
und Durchfahrtshéhe

Standortanforderungen

Zufahrt fir das Kehrichtfahrzeug

Am Entsorgungstag muss die unein-
geschrankte Zufahrt gewahrleistet
sein.

Die Strasse ist von Schnee und Eis
befreit.

Die Zufahrt muss eine frei befahrbare
Strassenbreite von 3 Metern und eine
Durchfahrtshohe von 4.2 Metern auf-
weisen (Abb.1).

Die Mindestmasse der Schleppkurve
sind bei der Fahrbahn eingehalten
(Abb. 2).

Die Strasse ist befestigt und die Be-
lastbarkeit der Fahrbahn ist flr min-
destens 32 Tonnen ausgelegt.

Baume und Straucher sind korrekt zu-
rickgeschnitten.

Leerungen in Sackgassen fihrt die
Gemeinde nur durch, wenn eine
Wendemdglichkeit fur das Kehricht-
fahrzeug besteht (Abb. 2 und 3).

Abb. 3 — Wendehammer
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Der UFC-Standort

e Der Einwurfschacht muss so
ausgerichtet sein, dass die
Benutzerinnen und Benutzer
der UFC nicht durch den Ver-
kehr gefahrdet werden und sie
auch selber niemanden be-
hindern.

¢ Auf der Fahrzeugseite in Rich-
tung UFC muss der Raum in-
nerhalb des Schwenkbereichs
des Krans bis auf eine Licht-
hoéhe von 11 Metern frei sein.

Abb. 4 — Schwenkbereich

e Der Mittelpunkt des UFC ist
innerhalb des Hebebereichs
des Entsorgungsfahrzeuges
platziert (Abb. 4).

e Die Gehwegplattform muss
horizontal angeordnet sein.

Der Entleerungsort

o Flr die Abstltzung des Ent-
sorgungsfahrzeuges wahrend
der Kranarbeiten ist die Be-
lastbarkeit des Bodens im Be-
reich der Stitze fur eine ma-
ximale Stitzenkraft von 20
Tonnen pro Stiitze ausgelegt.

Kehrichtfahrzeug
*
'S L Schwenkbereich
*._ Radius 8.50m
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Abb. 5 — Die minimalen
Absténde

Hebebereich
Kran 180°

Maximaler Radius
Kranansatz bis UFC Zentrum
4 6.50m

eEs diurfen sich im Abstitz-
Bereich keine versteckten
Hohlraume befinden, wie Ka-
nale, Schachte, alte Tankan-
lagen etc.

e Auf beiden Fahrzeugseiten
muss geniigend Platz fur die
ausfahrbaren Stitzen vorhan-
den sein.

e Am Entsorgungstag muss die
Sicherheitszone frei gehalten
werden (Abb. 4).

eDie Neigung des Terrains
betragt am Standort des Ent-
sorgungsfahrzeuges  (inner-
halb der Sicherheitszone) im
Maximum 8% in jede Rich-
tung.

Die minimalen Abstande

e Mindestens 1.5 Meter seitli-
cher Abstand von der Aus-
senkante der Bodenplatte zu
Fassaden, Balkonen, anderen
Gebaudeteilen und Baumkro-
nen (Abb. 5).

e Eine maximale Hohe von 1.5
Metern innerhalb des
Schwenkbereichs flir Zaune,
Hecken, Abschrankungen
oder Ahnliches.

e Der UFC muss rund um die
Bodenplatte mit mindestens
20 cm Hartbelag (Verbund-
steine, Asphalt) befestigt sein.
Es darf kein loses Material,
wie Kies, Splitt, Sand oder
vergleichbares Material ver-
wendet werden.
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Darf die Gemeinde die Abfall-
entsorgung Uber UFC vor-
schreiben?

Das Abfallreglement der Ge-
meinde lasst die Sammlung von
Hauskehricht in einer UFC-
Anlage an einem zentralen Be-
reitstellungsort fir Wohnsied-
lungen einzelner oder mehrerer
Strassenzlige zu.

Was darf in die UFC entsorgt
werden?

Es darf nur Hauskehricht in
gebiuhrenpflichtigen Sacken
von 17, 35, 60 oder 110 Litern
in die UFC entsorgt werden.
Alle anderen Entsorgungsarten

sind illegal und werden mit
Bussen geahndet.
Betriebskehricht, = Werkstoffe,

kompostierbare Abfalle, Prob-
lem-, Bau- und Sonderabfélle
wie auch Tierkadaver muissen
so entsorgt werden wie bisher.
Weil der Hauskehricht und
Sperrgut mit Gebihrenmarke
am gleichen Tag mit dem glei-
chen Fahrzeug eingesammelt
werden, muss Sperrgut am
Entsorgungstag ebenfalls beim
zentralen UFC-Standort depo-
niert werden.

Wer darf in die UFC Hauskeh-
richt entsorgen?

Unterfluranlagen fur Wohnsied-
lungen sind als Sammelstelle
den Bewohnern der Siedlung
vorbehalten.

Unterfluranlagen fiir einzelne
oder mehrere Strassenzige
sind als Sammelstelle fur die
Offentlichkeit zuganglich. Aus-
nahmsweise und unter den
Voraussetzungen des Pla-
nungs- und Baugesetzes (PBG)
kann die Gemeinde eine private
Sammelstelle als offentlich er-
klaren. In diesem Fall beteiligt
sich die Gemeinde anteilmassig
an den Kosten fiur die Erstel-
lung eines UFC-Baukorpers.

Wer Ubernimmt die Kosten
fir die UFC?

Die fur die Offentlichkeit be-
stimmten UFC werden von der
Gemeinde beschafft, finanziert,
in die Baugrube gesetzt und in
Betrieb genommen. Die Ge-
meinde Ubernimmt auch die
Kosten fir die regelméssige
Wartung und Reinigung sowie
die Reparaturen. Die Kosten fiir
den Ersatz und die Entsorgung
der UFC dbernimmt ebenfalls
die Gemeinde.

Finanzielle Leistungen der
Bauherrschaft bzw. Liegen-
schaftseigentimer

Die Eigentimer derjenigen Lie-
genschaften, denen die Sam-
melanlage dient, erbringen die
bauseitigen Vorleistungen fir
die Erstellung der UFC-Anlage
und tragen samtliche damit
zusammenhangenden Kosten.

Die Beschaffung und Montage
des UFC in den fertiggestellten
und abgenommenen Baukor-

Fragen und Antworten

per, die Schlussabnahme sowie
die Inbetriebnahme des UFC ist
Sache der Gemeinde (UFC-
Konzept 4.1).

In welchem Fall beteiligt sich
die Gemeinde an den Kos-
ten? Wie muss man ein Ge-
such fur die Finanzierung
eines UFC stellen?

Voraussetzung fir eine Kos-
tenbeteiligung der Gemeinde
an einem UFC-Standort ist die
Bereitschaft der Eigentimer,
auf Privatgrund den UFC auch
fur die umliegende Offentlich-
keit zuganglich zu machen.

Ein Antrag enthélt:

Die UFC-Anlage kann zusam-
men mit den Planen fir die
Uberbauung oder als separate
Eingabe direkt beim Bauamt
der Gemeinde eingereicht wer-
den.

Welche Voraussetzungen
mussen fur die Erstellung
eines UFC erfillt sein?

der
erfullt

e Die Standortkriterien
Gemeinde missen
sein (siehe Seiten 7/8).

e Es muss eine rechtsgiltige
Baubewilligung vorliegen.

e Um die Anlage auch wirt-
schaftlich betreiben zu
kénnen, kann die Ge-
meinde fur Wohnsiedlun-
gen sowie fur einzelne
oder mehrere Strassen-
ziige die Errichtung einer
Unterfluranlage anordnen.
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Wie gross ist die zumutbare
Bring-Distanz?

Das Bundesgericht hat eine
zumutbare maximale Bring-
Distanz von 350 m festgelegt
(BGE 2P. 12/2001 vom
25.07.2001).

Bei der Festlegung der Ein-
zugsgebiete gilt der Grundsatz,
mdoglichst grosse, funktional
zusammenhangende Gebiete

auszuscheiden, unter Bertck-
sichtigung der Distanz in der
Regel von maximal 250 m zur
nachsten Sammelstelle. Nur in
Ausnahmefallen wird die maxi-
male Distanz von 350 m ange-
wendet.

Die Abgrenzungen der Ein-
zugsgebiete orientieren sich am
Verlauf der rechtskraftigen
Bauzone.

Durfen UFC abgeschlossen
werden?

Die Einwurfschachte dirfen
nicht mit einem Schloss verse-
hen werden. Nur so ist gewahr-
leistet, dass der Fillstand je-
derzeit kontrolliert werden kann.
Ausserdem muss im Brandfall
die Feuerwehr jederzeit unge-
hindert Loscharbeiten ausfiih-
ren kbnnen.

8. Weitere Informationen

Winschen Sie mehr lber das Thema «Korrektes Entsorgen von Kehricht» zu erfahren?
Auf unserer Website www.feusisberg.ch finden Sie wertvolle Informationen. Weitergehende

Dienstleistungen erhalten Sie beim Bauamt Feusisberg unter Telefon: +41 (0)44 787 31 35

oder per E-Mail bauamt@feusisberg.ch.
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