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Checkliste: Standortplanung für Unterflurcontainer 
Diese Checkliste dient als Hilfsmittel für die Planung von Unterflurcontainern (UFC) auf privatem Grund und richtet sich an 
Liegenschaftseigentümer, Architekten und Bauplaner. Für eine Bestätigung können Sie die ausgefüllte Checkliste ggf. 
zusammen mit der Baueingabe an das Bauamt Feusisberg zustellen. 
 

Name der Überbauung und Adresse  

Architekt/Planer: Firma, Name mit Adresse, Mail und Telefon:  

Bauherr: Firma, Name mit Adresse, Mail und Telefon:  

Objektdaten: Anzahl Wohneinheiten: Anzahl UFC: 
 

Katasternummer(n): 

Für die Richtigkeit: Name Datum: 
 

Unterschrift: 

 

Rahmenbedingungen für UFC 

Zufahrt/Wegfahrt für das Abfallsammelfahrzeug Ja Nein Bemerkung 

Zufahrt zum Standort (SO); mind. Breite 3 m, Höhe 4 m, Belastung 32t    

Wegfahrt vom SO möglich; mind. Breite 3 m, Höhe 4 m, Belastung 32t    

Wendehammer 10 m x 20 m für LKW mit 10 m Länge vorhanden    

Wenderadius mind. 9.1 m für LKW mit 10 m Länge vorhanden    

Für Zufahrtsabsperrungen ist Schlüssel vorhanden Schlosstyp:    

Winterdienst am SO gewährleistet (inkl. Zufahrt)    

Entleerungsort    

Stellfläche 4.5 m x 15 m (Sicherheitszone) für Fahrzeug vorhanden inkl. 
nötiger Trottoirabsenkung, wenn Standfläche z.T. auf Trottoir ist 

   

Gefälle am SO für Fahrzeug ist unter 8%    

Durchgang des Verkehrs/der Fussgänger ungehindert möglich    

Zufahrten zu Parkplätzen, Feuerwehrzufahrten, Garageneinfahrten usw. 
können während der Leerung ungehindert benutzt werden 

   

Stellfläche für Fahrzeug ist schwerlasttauglich für mind. 32 t ausgelegt    

Mitte UFC ist innerhalb des Hebebereichs 
(Distanz zu Kranansatz < 6.5 m) 

   

Standort Unterflurcontainer    

UFC-Standort: Gehwegplattform ist horizontal    

Lichtraumprofil über UFC ist mind. 11 m (Leitungen ab Boden)    

Gebäudeteile / Bäume haben einen Abstand zu Bodenplatte von 
mind.1.5 m 

   

Hecken/Hindernisse im Schwenkbereich sind max. 1.5 m hoch    

Bei mehreren UFC am gleichen SO: mind. 0.3 m Zwischenraum 
zwischen den beiden Bodenplatten 

   

Der UFC ist mind. von 20 cm (D = 4 m) Hartbelag umgeben    
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